
Connexions de thermostat d’urgence 

Un GE-V# par port Deux GE-V# par port 
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Carte X1279 Carte X1279

Carte X1335

Carte X1279 Carte X1279

 AJUSTER LES INTERRUPTEURS DE 
TENSION SUR TOUTES LES CARTES 

X1335 AUX VALEURS 
APPROPRIÉES

LA PHASE DES CHARGES 
CONNECTÉES AU GE-V# DOIT ÊTRE 
LA MÊME QUE LA CHARGE DE L1 

ET L2/N
DE LA CARTE X1335

SI NON SPÉCIFIÉ DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, 
POUR TOUTES CONNEXIONS IMPLIQUANT LE 
RÉGULATEUR MAÎTRE, VOIR LES NOTES POUR 
ÉLECTRICIEN DU RÉGULATEUR MAÎTRE. 

FILS DE COMMUNICATION: BLINDÉ TORSADÉ (8 
torsades par pieds), LONGUEUR MAXIMUM POUR UN 
CÂBLE 350 pF/M: 150 m (500 PIEDS). LONGUEUR 
MAXIMUM POUR UN CÂBLE 89 pF/M: 250 m (820 
PIEDS).

FILS À HAUTE TENSION: DOIVENT ÊTRE 
INSTALLÉS SELON LES NORMES D’ÉLECTRICIEN 
LOCALES EN VIGUEUR.

FILS DE BASSE TENSION (COMMUNICATION): 
INSTALLER AU MOINS 30 cm (12 pouces) DES FILS 
DE HAUTE TENSION (120/230 VCA, 24 VCC). 
TOUJOURS CROISER LES FILS DE HAUTE ET 
BASSE TENSION À 90 DEGRÉS.

NE PAS METTRE PLUS D’UN FIL PAR BORNIER 
VERT. SI VOUS DÉSIREZ UTILISER PLUS D’UN FIL, 
UTILISEZ UN RACCORD ÉLECTRIQUE.

MAXIMUM 2 FILS DE MÊME GROSSEUR PAR 
BORNIER NOIR, MAXIMUM AWG #12, MINIMUM 
AWG #22.

UTILISEZ UN CONNECTEUR DE FILS POUR 
CONNECTER LE FIL DE MISE À LA TERRE À LA 
MISE À LA TERRE DE L’INSTALLATION 
ÉLECTRIQUE.
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Feuille de produit GE-V# 
Applicable à GE-V2/MGCB, GE-V2/S, GE-V4 et GE-V4/S
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 AJUSTER L’INTERRUPTEUR DE 
TENSION SUR LA CARTE X1335 À 

LA VALEURS APPROPRIÉE
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Feuille de produit GE-V# 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATIONS GE-V#
Ces instructions offrent les procédures nécessaires pour la connexion et l’installation des produits GE-V2/MGCB, GE-V2/
S, GE-V4 et GE-V4/S.

Les modules GE-V2/S et GE-V4/S ont des interrupteurs et potentiomètres manuels pour chaque sortie. 

Partout dans ce document, GE-V# fera référence aux produits GE-V2/MGCB, GE-V2/S, GE-V4 et GE-V4/S sauf si contre 
mentionné.

Le manufacturier recommande que ces instructions d’installation soient suivies à la lettre et qu’un électricien certifié 
complète l’installation. Ne pas respecter 

Cette condition peut annuler la garantie.

Déballage
Déballez le GE-V# et vérifiez l’état du contenu. S’il est endommagé, contactez le distributeur de votre région pour le 
retourner.

L’emballage devrait contenir les items standards suivants :
1 Module GE-V# 
4 Fixations / 4 Vis
1 Fusible de rechange

Matériel nécessaire à l’installation
Voici une liste du matériel nécessaire à l’installation qui n’est pas inclus avec le produit:
Câble blindé à 2 conducteurs, de faibles capacités, AWG #22 (utilisé pour la communication)
4 vis (pour accrocher le régulateur au mur)
Tournevis
Ensemble de fer à souder ou connecteurs étanches approuvés

Indications générales d’installation
Il est recommandé d’installer le GE-V# dans un corridor afin d’éviter que l’unité soit exposée aux gaz nocifs.
Afin d’éviter des problèmes de condensation à l’intérieur du GE-V#, il est recommandé d’installer le GE-V# sur un mur 
intérieur. Si ce n’est pas possible, utilisez des blocs d’espacement pour laisser l’air circuler entre le mur et le GE-V#.
Le GE-V# doit être installé à l’endroit, avec les entrées de câbles vers le bas.
Le boîtier est étanche à l’eau, mais n’est pas à l’épreuve de l’arrosage sous pression ou de l’immersion dans l’eau. 
Recouvrez-le de plastique avant de nettoyer la chambre.
Le GE-V# doit être installé dans un endroit facile d’accès, mais loin des éléments dommageables comme la chaleur, le 
froid, l’eau et la lumière du soleil.
Ne pas perforer la façade, les côtés, le haut ou l’arrière du GE-V#.
Ne pas installer le GE-V# près d’un équipement haute tension, d’une source d’alimentation ou d’un transformateur.

Câbles électriques
Le câblage doit être installé selon les normes électriques locales.
Tous les blindages des câbles doivent être branchés au régulateur maître seulement. Ne pas les brancher sur le 
GE-V#. Le blindage est nécessaire pour protéger le GE-V# des interférences électromagnétiques qui sont 
produites par la foudre ou par toute machinerie à proximité.
Ne jamais utiliser le blindage comme conducteur.
Utilisez des conduits séparés pour les câbles à basse tension (communication) et les câbles à haute tension. Il doit 
y avoir au moins 30 cm (1 pied) entre le conduit de basse tension et le conduit de haute tension.
Si un câble à basse tension doit croiser un câble à haute tension, faites le croisement à un angle de 90°.
Toutes les connexions de câbles doivent être soudées ou faites avec des connecteurs étanches approuvés.
Voir le manuel du régulateur maître pour les longueurs de câble.
Il est interdit d’utiliser des câbles aériens en dehors de la bâtisse.
Utiliser un raccord électrique pour brancher la mise à la terre à la mise à la terre de l’installation électrique. 

Alimentation
Chaque installation devrait avoir une protection contre les surtensions.
Chaque module devrait avoir un disjoncteur séparé pour éviter des conséquences non désirées.

Assemblage
Le boîtier doit être installé dans un endroit qui permettra au couvercle d'être complètement ouvert.
Attachez les quatre fixations aux quatre trous de support au dos du boîtier à l'aide des quatre vis incluses avec les 
fixations.
Montez alors le boîtier sur le mur en insérant des vis dans les fentes d'ajustement des fixations sur le mur. Veuillez 
placer le boîtier de sorte que les trous pour les fils soient dans la partie inférieure du boîtier.
Les fentes des fixations servent à ajuster la position du GE-V#.
Une fois que vous avez ajusté la position de régulateur, serrez les quatre vis de support.
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